WFabas

L U Cc e

Arial - 18W

Artikelnummer
Typ

Designer

EAN

Zolltarif

Farbe

Material

1P
Isolierklasse

MafRe Lochbohrung

Operating ambient temperature
ArtikelmaRe
Verpackungsmafe

Bestlickung

LED Anzahl

Lumen der Lichtquelle
Farbtemperatur
Diffusor

Typischer CRI

Eingangsspannung
Gesamtabsorbierte Leistung
Treiber

Leistungsfaktor
Steuerungssystem

Fabas Luce S.p.a.

Via Luigi Talamoni 75,

20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691

Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

6714-02-957

Einbauleuchte

S.T. Fabas Luce
8019282066064

94054239

Weil3

Metall- und Polycarbonatstruktur
IP40

O
(B 165

-10°C +50°C
0,48kg
200x200x120mm - 0.7kg

Bestiickung 1

Eingebaut

35

1700 Im

warmweiss 3000K

Diffuse strahlend

>80

Elektrische Spezifikationen 1
220/240V AC 50/60Hz

18W

Inklusiv

>0.9

Dimmbar 0/1-10V / DALI / Push
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